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Опалубка SKYDOME полностью выполнена из ABS –пластика.

ПРЕИМУЩЕСТВА SKYDOME

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Пустое пространство, созданное под SKYDOME, позволяет значительно экономить бетон по 
сравнению с полностью отлитым перекрытием. SKYDOME легко кладется на деревянные балки 
H 20 и не требует временных опорных систем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

SKYDOME является полностью самонесущим, поэтому не нуждается в арматуре или специальных 

защитных приспособлениях. Систему можно устанавливать снизу, обеспечивая максимальную 

безопасность строителей.

ТЕХНОЛОГИЯ
Своеобразная форма SKYDOME в виде купола позволяет создавать оребренные поверхности 

больших проемов в двух направлениях, повышая эффективность конструкции благодаря 

меньшему весу самого перекрытия.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Очень легкий материал. Опалубку можно снимать и перемещать по стройплощадке без 

применения подъемного крана. SKYDOME занимает мало места при хранении. Может храниться 

даже во влажных помещениях.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Благодаря своей форме и свойствам материала, SKYDOME можно использовать многократно.

СНЯТИЕ

Бетон не пристает к пластику, позволяя тем самым производить снятие опалубки легко и быстро 

без применения средств для распалубки. Все элементы очищаются небольшим количеством воды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ
Полученное перекрытие можно оставить без дополнительной обработки либо установить 

подвесные потолки из гипсокартона.

(*) Acrilon Butadiene Stirene (ABS): модуль упругости при изгибе 2100 N/mm2, предел прочности при растяжении 45 N/mm2, коэффициент теплового расширения 0,05 mm/m/°C

ЭКОНОМИЧЕНЭКОНОМИЧЕН

НАДЕЖЕННАДЕЖЕН
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Перекладина и куб доступны и в версии FLAT для использования над 

традиционными опалубочными  панелями.

SKYDOME H 200:
750 X 750 X H 240 mm - Вес: 5,30 Kg

SKYDOME H 250:
750 X 750 X H 290 mm - Вес: 5,50 Kg

SKYDOME H 350:
750 X 750 X H 390 mm - Вес: 6,00 Kg

SKYDOME H 400:
750 X 750 X H 440 mm - Вес: 6,50 Kg

SKYDOME H 300:
750 X 750 X H 340 mm - Вес: 5,80 Kg

SKYDOME ЭЛЕМЕНТЫ

SKYDOME

 ПЕРЕКЛАДИНА

КУБ

ПЕРЕКЛАДИНА T120: 
140 X 750 X H 100 mm - Вес: 1,80 Kg

ПЕРЕКЛАДИНА T200: 
220 X 750 X H 100 mm - Вес: 2,40 Kg

КУБ C120: 
150 X 150 X H 100 mm - Вес: 0,70 Kg

КУБ C160: 
190 X 190 X H 100 mm - Вес: 1,00 Kg

КУБ C200: 
230 X 230 X H 100 mm - Вес: 1,30 Kg

ПЕРЕКЛАДИНА T160: 
180 X 750 X H 100 mm - Вес: 2,10 Kg
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SKYDOME

ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ БОЛЬШИХ ПРОЕМОВ

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

CНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УКЛАДКУ

УСТРАНЕНИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ

МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УКЛАДКАУКЛАДКА
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SKYDOME

СНЯТИЕСНЯТИЕ

ОТЛИВКАОТЛИВКА
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SKYDOME ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ

Skydome H200

Skydome H250

Skydome H300

Skydome H350

Skydome H400
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SKYDOME T120
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SKYDOME T160
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SKYDOME TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота 
перекрытия 

H2
(mm)

собственная 

масса 

kg/m2

переменная 

нагрузка

kg/m2

Верхняя
стальная

поверхность
(cm2)
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величина 

перекрытия
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Высота 
купола

Skydome
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перекрытия 
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КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА РАЗРАБОТКИ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Высылать проекты в DWG на ufficiotecnico@geoplast.it 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Вы найдете на нашем сайте www.geoplast.it в разделе “Подробная документация”

Данные, приведенные в каталоге, являются исключительно наглядными и допускают отклонения в зависимости от производственного цикла.
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